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I. Base du rapport 



1 



En ce qui conceme les elements de la demande international (les feuilles de remplacement qui ont ete 
remises a I'office recepteur en reponse a une invitation faite conformement £ I'article 14 sont considerees dans 
le present rapport , comme "initialement deposees u et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisau'eiles ne 
conttennent pas de modifications (regies 70. 16 et 70. 17)): 



Description, Pages 

1 -9 telles qu'initialement d6posees 
Revendications, No. 

1 " 1 0 regue(s) le 26.05.2004 avec lettre du 26.05.2004 

2. En ce qui conceme la langue, tous les Elements indiqu<§s ci-dessus etaient a la disposition de I'administration 
ou lui ont et§ remis dans la langue dans laquelle la demande Internationale a «§te deposee, sauf indication 
contraire donnee sous ce point. 

Ces elements <§taient a la disposition de Tadministration ou lui ont <§t<§ remis dans la langue suivante: ,qui est: 

□ la langue d'une traduction remise aux fins de la recherche internationale (seion la r6gle 23.1 (b)). 

□ la langue de publication de la demande internationale (selon la regie 48.3(b)). 

□ la langue de la traduction remise aux fins de I'examen pre§liminaire internationale (selon la regie 55.2 ou 

3. En ce qui concerne les sequences de nucleotides ou d'acide aminesdivulguees dans la demande 
Internationale (le cas echeant), I'examen preliminaire internationale a ete effectue sur la base du listaae des 
sequences : a 

□ contenu dans la demande internationale, sous forme ecrite. 

□ depose avec la demande internationale, sous forme dechiffrable par ordinateur. 

□ remis ulterieurement a Tadministration, sous forme 6crite. 

□ remis ultdrieurement a Tadministration, sous forme dechiffrable par ordinateur. 

□ La declaration, selon laquelle le listage des sequences par <§crit et fourni ulterieurement ne va pas au-del& 
de la divulgation faite dans la demande telle que deposee, a et6 fournie. 

□ La declaration, selon laquelle les informations enregistrees sous dechiffrable par ordinateur sont identiques 
a ceiles du iistages des sequences Presente par ecrit, a ete fournie. 

4. Les modifications ont entrame Tannulation : 

□ de la description, pages : 

□ des revendications, nos : 

□ des dessins, feuilles : 

5. □ Le present rapport a ete formula abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont ete consid6rees 

so™™® allant au-dela de l'expos6 de I'invention tel qu'il a et§ depose, comme il est indique ci-apres (r6gle 

(T oute feuilie de remplacement comportant des modifications de cette nature doit etre indiauSe au point 1 
et annexee au present rapport.) 
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6. Observations complementaires, le cas Scheant 



V. Declaration motivee selon i'article 35(2) quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibilite 
^application industrielle; citations et explications a l appui de cette declaration 

1. Declaration 
Nouveaute 



Activite inventive 



Oui: Revendications 2-4,8 

Non: Revendications 1,5-7,9,10 

Oui: Revendications 

Non: Revendications 1-10 

Possibilite duplication industrielle Oui: Revendications 1-10 

Non: Revendications 



2. Citations et explications 
voir feuille separee 
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Concernan t le point V 

Declaration motivee quant a la nouveaute, Tactivite inventive et la possibility 
d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 

La presente demande ne remplit pas les conditions enoncees dans I'article 33(1) PCT, 
Pobjet des revendications 1 a 9 n'etant pas conforme, soit au critere de nouveaute 
defini par I'article 33(2) PCT, soit au critere d'activite inventive defini par I'article 33(3) 
PCT. 

II est fait reference aux documents suivants: 
D1= US200 1/000 1049 A 
D2= EP 11 93322 A 
D3 = EP 1028167 A 

Des aciers a haute caracteristique mecanique, en particulier a haute resistance a la 
rupture et ductilite elevee, destines a etre galvanises et presentant la composition 
definie a la revendication 1 de la demande sont connus du document D1 (notamment, 
revendication 1 , aciers IV, V et XI dans le tableau 1 , acier XIII dans le tableau 3, aciers 
XVI et XX dans le tableau 5). Ces aciers connus peuvent comporter de faibles teneurs 
en Cu, Ni, V, W, Nb, comme les aciers de ('invention (voir la description de la demande, 
page 6, lignes 1,2 et Tableau 1). 

Dans la revendication 1 de la demande, la microstructure est constitute de ferrite et de 
martensite, en proportions quelconques; dans les exemples de la demande, la 
proportion de martensite est faible (1 a 6 vol%). 

D1 ne divulgue pas explicitement de microstructure particuliere. Etant donne, 
cependant, que les caracteristiques de resistance a la traction et d'allongement apres 
recuit et refroidissement a I'air avant galvanisation montres dans les exemples de D1 
(voir par exemple, page 4, paragraphe [0063]) sont proches des valeurs donnees dans 
la description de la demande dans les tableaux aux pages 7 et 8, aucune difference 
microstructurale essentielle ne devrait apparaTtre entre racier revendique et les aciers 
selon D1 . Notamment, D1 n'impose pas de trempe apres recuit et les aciers XI 
(tableaux 1 et 2) et XX (tableaux 5 et 6) presentent une resistance a la traction 
superieure a 600 MPa. 
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Puisque I'objet de la revendication 1 ne se distingue pas clairement des aciers selon 
D1, sa nouveaute ne peut etre reconnue. Ceci s'applique a la revendication 5. 

Le choix des fourchettes de composition, notamment en Mo et Mn selon les 
revendications 2 a 4 parait mener a un compromis entre resistance a la rupture et 
ductilite du meme ordre que celui montre dans D1 (voir les exemples), de sorte que 
I'objet des revendications 2 a 4 est evident. 

Le procede de fabrication selon la revendication 6 de la demande ne se distingue pas 
clairement du procede divulgue par D1 (voir specialement revendication 1 1 , 
paragraphes [0043] a [0053] et les exemples). Notamment, les vitesses de 
refroidissement revendiquees couvrent un large domaine (2-100 °C/s) incluant les 
vitesses de refroidissement a Pair divulguees par D1 . 

Les revendications dependantes 7 a 9 sont soit connues soit decoulent de maniere 
evidente de D1. 

En I'absence d'une definition particuliere des pieces d'automobile fabriquees par 
utilisation de feuille selon la revendication 1 0, I'objet de cette revendication ne se 
distingue pas clairement de Putilisation de racier pour elements de construction 
divulguee par D1 . Les documents D2 et D3 divulguent des aciers pour fabrication de 
pieces d'automobile presentant une composition proches de ou recouvrant celles des 
aciers de la demande ainsi qu'une microstructure ferritique avec une proportion faible 
de martensite. Dans ces documents, les teneurs en Al et N sont reglees pour ameliorer 
le durcissement, probleme non aborde dans la demande. 
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REVENPICATIONS 



1. Acier a tres haute resistance mecanique, caracterise en ce que sa 
composition chimique comprend, en % en poids : 

0,060% < C< 0,250% 
0,400% < Mn < 0,950% 
5 Si < 0,300% 

Cr< 0,300% 
0,100% < Mo < 0,500% 
0,020% < Al < 0,100% 
P 5 0,100% 
. B< 0,010% 
Ti< 0,050% 

le reste etant du fer et des impuretes resultant de I'elaboration. sa 
io micro-structure etant constitute de ferrite et de martensite. 

2. Acier selon la revendication 1 , caracterise en ce qu'il comprend en outre 

0,080% < C< 0,120% \ 
0,800% < Mn < 0,950% 
Si < 0,300% 

15 Cr< 0,300% 

0, 1 00% < Mo < 0,300% 
0,020% < Al< 0,100% 

P< 0,100% ". 
B< 0,010% 

Ti< 0,050% '.\ 
le reste etant du fer et des impuretes resultant de I'elaboration. 

3. Acier seion la revendication 1, caracterise en ce qu'il comprend en outre : ?■ 
20 0,080% < C< 0,120% j. 

0,800% < Mn < 0,950% j( 
Si < 0,300% . [: 
Cr< 0,300% | 

i 

t 

BEST AVAILABLE COPY \ 




0,150% < Mo < 0,350% 
0,020% < Al < 0,1 00% 

P< 0,100% 

B< 0,010% 

Ti< 0.050% 

!e reste etant du fer et des impuretes resultant de Telaboration. 

4. Acler selon la revendication 1, caracterise en ce qu'll comprend en outre : 
5 0,100% < C< 0,140% 

0,800% < Mn < 0,950% 

Si < 0,300% 

Cr< 0,300% 
0,200% < Mo < 0,400% 
10 0,020% < Al < 0,100% 

P< 0,100% 

B < 0.010% 

Ti< 0,050% 

le rests etant du fer et des impuretes resultant de I'elaboration. 

5. Feuille a tres haute resistance mecanique d'acier selon Tune quelconque 
des revendicatfons Ta 4 f caracterisee en ce qu'elle est revetue de zinc ou 

. d'alliage de zinc. 

15 6. Procede de fabrication d'une feuille d'acier selon la revendication 6, 
caracterise en ce qu'il comprend les etapes consistant a : 

- ^laborer une brame dont la composition est conforme a I'une 
quelconque des revendications 1 a 4, 

laminer a chaud, puis £ froid ladlte brame pour obtenir une feuille, 
20 - chauffer ladite feuille a une vltesse comprise entre 2 et 100°C/s jusqu'& 

atteindre une temperature de maintien comprise entre 700 et 900°C. 

- refroidir ladite feuille a une Vitesse comprise entre 2 et 100°C/s jusqu'a 
atteindre une temperature proche de celle d'un bain contenant du zinc ou 
un alliage de zinc fondu, puis 

25 - revetir ladite feuille de zinc ou d'un alliage de zinc par immersion dans 

ledit bain et la refroidir jusqu'& temperature ambiante, d une vltesse de 
refroidissement comprise entre 2 et 1 00°C/s. 
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7. Precede selon ia revendication 6, caracterise en ce que la feuille est 
maintenue a ladite temperature de.maintien pendant 10 a 1000 secondes. 

8. Proc6d6 selon Tune ou I'autre des revendications 6 ou 7 T caracterise en 
ce que ledit bain contenant du zinc ou un alliage de zinc fondu est 

3 maintenu a une temperature comprise entre 450 et 480°C, et en ce que le 
temps dlmmersion de ladite feuille est compris entre 2 et 400 secondes. 

9. Proced£ selon Tune quelconque des revendications 6 a 8 f caracterise en 
ce que ledit bain contient principalement du zinc. 

10. Utilisation d'une feuille a tres haute resistance mecanique d'acier rev§tue 
io de zinc ou d'alliage de zinc, selon la revendication 5, pour la fabrication 

de pieces d'automobiles. 
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INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



application No. 

PCT/FR2003/002641 



I. Basis of the report 



1. With regard to the elements of the international application:* 
[ [ the international application as originally filed 

the description: 
pages 
pages 



1-9 



, as originally filed 
, filed with the demand 



, filed with the letter of 



the claims: 

pages 

pages 



, as originally filed 

, as amended (together with any statement under Article 19 

, filed with the demand 



pages 



1-10 



filed with the letter of 



26 May 2004 (26.05.2004) 



□ 



the drawings: 

pages 

pages 

pages 



, as originally filed 
, filed with the demand 



_ , filed with the letter of 



| | the sequence listing part of the description: 

pages 

pages 

pages 



, as originally filed 

. , filed with the demand 



filed with the letter of 



2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which 
the international application was filed, unless otherwise indicated under this item. 

These elements were available or furnished to this Authority in the following language . which is: 

| | the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)). 
| | the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). 

| | the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/ 
or 55.3). 

With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international 
preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing: 

1 1 contained in the international application in written form. 

| | filed together with the international application in computer readable form. 

| | furnished subsequently to this Authority in written form. 

[ | furnished subsequently to this Authority in computer readable form. 

| | The statement that the subsequently furnished written sequence listing does riot go beyond the disclosure in the 
international application as filed has been furnished. 

The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has 
been furnished. 



□ 



The amendments have resulted in the cancellation of: 

| | the description, pages 

| 1 the claims, Nos. 

| 1 the drawings, sheets/fig 



□ 



This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go 
beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).** 



* Replacement slieets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to 
in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70. J 6 
and 70.17). 

*+Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and awtexed to this report. 
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V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 


1. Statement 










Novelty (N) 


Claims 




2- 


-4, 8 YES 


Claims 




5- 


7, 9, 10 NO 


Inventive step (lo) 


Claims 






YES 


Claims 




1-10 NO 


Industrial applicability (IA) 


Claims 




1-10 YES 


Claims 






NO 


2. Citations and explanations 










The present application does 


not meet 


the requirements of 


PCT Article 33 (1) 


because the 


subject 


matter of claims 1 


to 9 does not meet 


the requirement of 


PCT Article 33 (2) 



for novelty or the requirement of PCT Article 33(3) for 
inventive step. 

This report makes reference to the following documents: 



Dl: US2001/0001049 A 
D2: EP 1193322 A 
D3: EP 1028167 A 



Document Dl (in particular claim 1, steels IV, V and XI in 
table 1, steel XIII in table 3, steels XVI and XX in table 
5) describes steels that have high-quality mechanical 
characteristics/ in particular high tensile strength and 
high ductility, are designed for galvanisation and have 
the composition defined in claim 1 of the application. The 
known steels may include a low Cu, Ni, V, W and Nb 
content, like the claimed steels (see the description of 
the application, page 6, lines 1 and 2; and table 1) . 

In claim 1 of the application, the microstructure is 
composed of ferrite and martensite, in any proportion; in 
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the examples in the application, the martensite proportion 
is low (1 to 6% by volume) . 

Dl does not explicitly disclose any particular 
microstructure . However, since the tensile strength and 
elongation characteristics after annealing and air cooling 
before galvanisation shown in the examples of Dl (see, for 
example, page 4, paragraph [0063]) are close to the values 
indicated in the tables on pages 7 and 8 of the 
description of the application, there does not appear to 
be any essential microstructural difference between the 
claimed steel and the steels described in Dl . In 
particular, Dl does not require hardening after annealing 
and the steels XI (tables 1 and 2) and XX (tables 5 and 6) 
show a tensile strength of more than 600 Mpa. 

Since the subject matter of claim 1 cannot be clearly 
distinguished from the steels described in Dl, it cannot 
be recognised as being novel. This applies to claim 5. 

The choice of composition ranges, in particular the Mo and 
Mn ranges as per claims 2 to 4, could lead to a compromise 
between tensile strength and ductility of the same kind as 
that shown in Dl (see the examples) , and therefore the 
subject matter of claims 2 to 4 is obvious. 

The manufacturing process as per claim 6 of the 
application cannot be clearly distinguished from the 
process disclosed by Dl (see, in particular, claim 11, 
paragraphs [0043] to [0053] , and the examples) . In 
particular, the claimed cooling speeds cover a large range 
(2-100°C) which includes the cooling speeds disclosed by 
Dl. 

Dependent claims 7 to 9 are either known or can be 
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obviously derived from Dl . 

In the absence of a special definition of the car parts 
produced by using the sheet as per claim 10, the subject 
matter of that claim cannot be clearly distinguished from 
the use of the steel for construction elements disclosed 
by Dl. Documents D2 and D3 disclose steels for 
manufacturing car parts which have a composition which is 
similar to or overlaps with the compositions of the 
claimed steels, as well as a ferritic microstructure with 
a low martensite proportion. In those documents, the Al et 
N contents are adjusted to improve hardening, which is a 
problem that is not addressed by the application. 
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